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ALAPFELSZERELTSÉG 

- 1600 literes polietilén permetlétartály 

- 160 literes polietilén tisztavizes öblítőtartály 

- 35 literes polietilén vegyszerbemosó 

- Forgó öblítő fejes tartálymosás 

- Száraz szintjelző 

- Vegyszerbemosó tartály 

- 15 literes polietilén kézmosó tartály 

- 6 hengeres membránszivattyú - 260 liter/perc 

- Elektromos szakaszolás, főszelep, nyomásszabályzás 

- Teejet 8140 permetezés vezérlő automatika 

- Meghajtó kardántengely 

- 6 m-es önfelszívó tömlő + szűrő 

http://www.farmgep.hu/termekek/termekek/134-844-e/category_pathway-55


 

 

- Hátsó közúti világítás 

- Eszköztároló doboz 

 

SZÓRÓKERET - 18-20-24 FV 

- Önbeálló szórókeret és egyedülálló keresztirányú 3D lengéscsillapítású vertikális nyitású 

- Munkaszélesség: 24 méter 5 szakasz 

- Munkamagasság: 500 –2300mm 

- Hidraulikus keret nyitás és zárás 

- Hidraulikus keret emelés, gázos lengéscsillapítással 

- Hidraulikus központi szórókeret billentés 

- Rozsdamentes 3/4" szórócső - hármas szórófejek XR1100... VP fúvókákkal 

 OPCIÓS TARTOZÉKOK 

- Hidraulikus független szórókeret billentés  

  Teejet Radion 8140 (érintőképernyővel) 

- 6 hengeres membrán szivattyú 300 liter / perc / 15 bar 

- GPS sorvezető matrix 570 GS RXA antennával 

- led szórókeret világítás 

- 2” feltöltőcsonk a tartályfedélbe építve.  

- gps automata szakaszalolás matrix 570 GS RXA antennával  

- Recirkulációs permetlérendszer 

- Szórócső szakasz szám növelés (levegős elzárású szórófejekkel, recirkulációs folyadékrendszerrel) 

- Független jobb vagy bal oldali szórókeret szárnyak nyitása és zárása. (Központi billentés hidraulikus 

rögzítése) 
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TEEJET RADION 8140 

TeeJet Radion 8140 
109 mm (4,3") színes érintőképernyő hasznos információkkal, amely nappali és éjszakai megvilágításban is jól 
látható. 
Tartályszint-figyelő és automatikus feltöltő funkció. 
Beépített cseppméret-figyelő. 
TeeJet 800 sorozatú kábelek a gyors összekapcsoláshoz. 
Kapható 5, 7 vagy 9 szórókeretszakasszal és fő zárószeleppel. 
A TeeJet fúvóka-adatbázis a Radion 8140 rendszerben előprogramozott,  
így a fúvóka gyorsan és könnyen kiválasztható. 
Kommunikációs port, ami lehetővé teszi a különböző külső átfolyás vezérlőkhöz való csatlakozást. 
TeeJet Matrix konzolhoz való közvetlen csatlakoztatásra tervezték, és így a szórókeret szakaszainak vezérlése 
automatikusan, kiegészítő készülékek nélkül történhet. 
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